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PRODUKTBLAD

Férpackning

7% PAROC

PAROC Clad Tape

PAROC Clad Tape &r en hallbar vattenbesténdig butylgummitejp med mycket hog
klibbighet och mycket hog aldersbesténdighet. Den anvands bland annat for
maskering av kladda produkter. Clad tatningstejpen kan anvandas som fukt- och
diffusionsbarriar.

Den ar idealisk for tatning av skarvarna vid anvandning av PAROC Clad-produkter.
Tata ror och ventilationskanaler permanent inom varme-, ventilations och
luftkonditioneringsteknik. Butyltatnings tejpen anvands dven som fukt-och
diifusionsbarriarer i underjordsbyggen. PAROC Clad tejp ger en fantastisk finish och
sédker installation.

Anvéandningstemperatur: -30°C to +80°C.

Rullar/kartong: 50mm/12st, 75mm/8st, 100mm/6st

DIMENSIONER
Tjocklek 0,04 mm
Bredd 50, 75 och 100 mm
Léngd 10m
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7% PAROC

Egenskaper

EGENSKAP VARDE ENLIGT
ANDRA EGENSKAPER

Bel&ggning: Auminum/PET-film komposit
Skyddspapper: Silikonfilm

Adhesive: Butyl sudd

Anvandningstemperatur: -30°C - +80°C

Installationstemperatur: +10°C - +40°C

Lagringstemperatur: +5°C - +25°C

Utférande

Bel&ggning PET/Auminum/PET-film komposit 0,04 mm
FARGER

Auminium, ljus

Hantering

MONTERING

Arbetsbeskrivning Vid installationen skall materialet som skall tejpas ha en temperatur pa minimum +10°C. Lat
materialet som skall installeras sta i utrymmet for att néd omgivande temperatur. Rengér ytorna som
skall tejpas sa att dom &r fria fran olja, fett och damm osv for att tejpen skall na optimal fastférmaga.
Anvand inte rengdringsmedel som paverkar tejpen negativt. Vissa plaster och farger avger @mnen
som paverkar tejpen negativt. Ojamna ytor forsamrar fastet mellan tejpen och ytan den tejpas pa.
Vidhaftningen kan férbattras genom att applicera hdgre tryck. Skall inte anvéndas for limning under
mekanisk belastning. Inte resistent mot olja, manga organiska I6sningsmedel, t ex mineralsprit.

Hantering och lagring Produkten skall férvaras i originalférpackning, liggandes plant med den skurna sidan avtejpen
nedat. Forvaras torrt och renti normal temperatur, skyddat fran solljus och varmekallor.

Vi rekommenderad anvéndaren att testa produktens Iamplighet mot énskad applikation. All data och rekomendationer baseras pa egna
tester och praktisk erfarenhet for att hjélpa kunden att vélja en Iamplig tejp fér en given applikation. Denna information tillhandahalls utan
ansvar. Vi férbehaller oss réatten att &ndra den tekniska specifikationen utan féregaende meddelande. Vart séljteam finns ocksa
tillgangligt for att hjalpa kunder med tejpfragor.

PAROC AB, 541 86 Skowde, Bestksadress: Bruksgatan 2, Tel. 0500 469 000, Fax 0500 469 220, www.paroc.se

Informationen i denna broschyr &r en beskivning av de villkor och tekniska egenskaper som géller fér redovisade produkter. Informationen &r giltig &nda tills den ersdtts av nasta tryckta eller
digitala version. Senaste versonen av denna broschyr finns alltid tillganglig pa Parocs websidor. Redovisade konstruktions Gsningar utgér omraden dér vara produkters funktion och tekniska
egenskaper ar val beprdvade. Informationen &r inte att betrakta som en garanti da vi inte har kontroll Gver ingdende komponenter fran andra leverantérer eller arbetsutférandet i
byggprocessen. Vi tar inget ansvar for om vara produkter anvéandes utanfér de i vara informationsmaterial beskivna anvandningsomradena. Pa grund av kontinuerig utvecking av vara
produkter forbehaller vi oss ratten att gora forandringar och anpassningar i vara informationsmaterial. PAROC &r ett registrerat varumarke fran Paroc Group. This data sheet isvalid in
following countries: Sweden.
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