7/ PAROC

PRESTANDADEKLARATION

No. 40368

Produkttypens unika identifikationskod PAROC Pro Wired Mat WR 680

Avsedd anvandning/avsedda anvandningar Varmeisoleringsprodukter for teknisk isolering

Produktion Paroc Group, Energiakuja 3, FI-00180 Helsingfors
System for bedémning och fortldpande kontroll av prestanda  |System 1 fér brandklass. System 3 fér 6vriga egenskaper
Harmoniserad standard EN 14303:2009+A1:2013

Anmalt/anmalda organ Nr 0809 - Eurofins Expert Services Ltd

Prestandan for ovanstdende produkt éverensstdmmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfardats i
enlighet med férordning (EU) nr 305/2011 pa eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad pa tillverkarens vagnar av:
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.’ﬁ Vi /
, _‘_,4/,"1 \
D& ”

,i'
SN
[

I

’;’.v—

f’

i

Paroc Group Oy, Technical Insulation
Saku Lipasti, Product Data and Project Manager

Angiven prestanda

EGENSKAP VARDE ENLIGT

DIMENSIONSSTABILITET

Hogsta anvandningstemperatur - dimensionsstabilitet | 680 °C | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 14706)
BESTANDIGHET AV BRAND- OCH TERMISKA EGENSKAPER

Besténdighet av brandegenskaper gentemot Brandegenskaperna andras inte med tiden. Euroklass klassificeringen av produkten ar relaterad fill
aldring/nedbrytning organiskt innehallet, vilket inte kan 6ka med tiden.

Bestandighet avbrandegenskaper gentemot hég Brandegenskaperna férandras inte med hég temperatur. Euroklass klassificeringen av produkten &r
temperatur relaterad till det organiska innehallet, vilket forblir konstant eller minskar med hdg temperatur.
Bestandighet av vdrmemotstand gentemot Varmekonduktiviteten pa mineralull &ndras inte med tiden, erfarenhet visar att fiberstrukturen &r
aldring/nedbrytning stabil och porositeten innehaller inga andra gaser &n luft.
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Angiven prestanda

7/ PAROC

EGENSKAP VARDE ENLIGT

BRANDTEKNISKA EGENSKAPER

Brandklassificering, Euroclass |A1 | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13501-1)
KONTINUERLIG GLODBRAND

Kontinuerlig glédbrand | NPD | EN 14303:2009+A1:2013
VARMEMOTSTAND

Varmekonduktivitet 10 °C, Mg 0,035 WmK EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)
Varmekonduktivitet 50 °C, Asg 0,039 WmK EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)
Varmekonduktivitet 100 °C, Mqg 0,045 WmK EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)
Varmekonduktivitet 150 °C, Msq 0,051 WmK EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)
Varmekonduktivitet 200 °C, Apqg 0,059 WmK EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)
Varmekonduktivitet 300 °C, Azgg 0,078 WmK EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)
Varmekonduktivitet 400 °C, Mqg 0,102 WmK EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)
Varmekonduktivitet 500 °C, Asgg 0,131 WmK EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)
Varmekonduktivitet 600 °C, Aggo 0,167 WmK EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)
Varmekonduktivitet 680 °C, Aggg 0,196 WmK EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)
Dimensioner och toleranser T2 EN 14303:2009+A1:2013 (EN 823)
VATTENPERMEABILITET

Vattenabsorption, korttid WS, (Wp) |s 1 kg/m? | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 1609)
ANGGENOMSLAPPLIGHET

Anggenomgéngsmotstand | NPD | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12086)
ABSORPTIONSFAKTOR

Ljudabsorption | NPD | EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 354)
TRYCKHALLFASTHET

Tryckspanning 10% CS(10), o1g | NPD | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 826)
SPARBARA MANGDER AV VATTENLOSLIGA JONER OCH PH VARDET

Kloridjoner, Cl- | <10 ppm | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13468)
EMISSION AV FARLIGA AMNEN TILL INOMHUSMILJON

Emission avfarliga @mnen | NPD | EN 14303:2009+A1:2013
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